Przedmiar robot

Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. | llosc
jednostkowe] |
Kosztorys MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO - BIEZNIA
1 Element BIEZNIA WOKOL BOISKA TRAWIASTEGO - DWUTOROWA
1.1 |KNR 231/802/5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubosc podbudowy 15°cm
m2 344,0
1.2 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe]
m 290,0
1.3 |KNR 231/101/3 |Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, na
gtebokosci 20 cm
m2 396,5
1.4 |KNR 231/101/4 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, dodatek
za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
m2 396,5
1.5 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii llI-1V
m 290,0
1.6 |KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubosc warstwy po
zageszczeniu 3'cm
m2 74,0
1.7 |KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny
1°cm grubosci warstwy
m2 74,0
1.8 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykia
m3 18,5
1.9 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe]
m 290,0
1.10 |KNR 202/607/1 |Rozscielenie geowtokniny - analogia
m2 396,5
1.11 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajgce, w korycie | na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosc warstwy po
zageszczeniu 10°cm
m2 396,5
1.12 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, grys, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 10°cm - 8-16mm -
analogia - gr. 15 cm
m2 396,5
1.13 |KNR 231/115/5 |Podbudowy z kruszywa naturalnego 0-31,5mm, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
m2 396,5
1.14 |KNR 231/115/6 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, warstwa gorna, popioty lotne 7%,
dodatek za kazdy dalszy 1 cm
m2 396,5
1.15 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, 0-10mm, warstwa gorna grubosc warstwy po zageszczeniu 15°cm
m2 396,5
1.16 |KNR 11/317/1 Nawierzchnie z kostk gumowej gr. min 40 mm- analogia.
m2 396,5
1.17 |KNR 201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegtosc¢ do 10 'm, grunt kategorii lll, spycharka
(1) 55°kW (75°KM) - w miejsce rozebranego boiska i biezni.
m3 175,0
1.18 |[KNR 201/506/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopow wykonywanych recznie, kategoria gruntu -l
m2 330,0
1.19 |KNR 221/401/4 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-I
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
m2 330,0
1.20 [KNR 401/108/11 |Wyw0z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km
m3 64,5
1.21 |KNR 401/108/12 |Wywo0z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
m3 64,5




