SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W RAMACH ZADANIA p.n.
~REMONT PODLOG W SALACH LEKCYJNYCH NR 10 1 11 W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 14 W ZESPOLE SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RZESZOWIE”

INWESTOR: Zespot Szkolno-Przedszkolny Nr 4
ul. Staroniwska 55
35-101 Rzeszéw

OBIEKT | LOKALIZACJA:  Szkota Podstawowa Nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie
35-101 Rzeszow, ul. Staroniwska 55

KODY CPV:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45432000-4 Kfadzenie i wykfadanie podidg, scian i tapetowanie Scian
45111300-1 Roboty rozbidrkowe

OPRACOWAL.: mgr inz. Adam WILKOS

upr. proj. nr PDK/0231/PWOK/11

CZERWIEC 2016r.



SPIS TRESCI:

1.

2

Rozdziat . Czes¢ ogdina.

Rozdzialu. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw.
Rozdziat lll. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Rozdziat IV. Wymagania dotyczace warunkéw transportu.
Rozdziat V. Wymagania dotyczace wykonania robét.

Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory materiatéw i robét.
Rozdziat VII. Sposéb odbioru robot.

Rozdziat VIIl. Sposéb rozliczenia robét.

Rozdziat IX. Dokumenty odniesienia.



1. Rozdziat l. Czes¢ ogéina.

1.1. Zamawiajacy (Inwestor):
Zespobt Szkolno-Przedszkolny Nr 4
ul. Staroniwska 55

35-101 Rzeszow

1.2. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego i adres:
Remont podtég w salach lekcyjnych nr 10 i 11 w budynku Szkoty Podstawowej Nr 14 w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie

1.3 Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot remontowych ujetych zaméwieniem publicznym na remont podtég w salach lekcyjnych nr 10 i 11 w
budynku Szkoty Podstawowej Nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie Zastosowano
nastepujace oznaczenia: ST — Specyfikacja Techniczna.

1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét remontowych przewidzianych do wykonania w ramach wymiany posadzek. Obejmujg prace
zwigzane z dostawa materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t wykonywanych na miejscu. Roboty
remontowe obejmujg demontaz starego parkietu wraz z listwami przypodtogowymi, oczyszczenie wraz z
gruntowaniem powierzchni, wykonanie nowej warstwy wyréwnawczej, utozenie wyktadziny PCV z cokofami.

1.5. Zakres robét objetych ST:
Planowany remont wymaga wykonania nastepujacych prac rozbiérkowych i remontowo-budowlanych:

1.5.1. Roboty rozbiérkowe

— rozebranie starego parkietu wraz z listwami przypodtogowymi
— oczyszczenie powierzchni pod potozenie nowego podkiadu

— oczyszczenie Scian do wysokosci cokolika tj. 10cm od posadzki
— wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbiorki

1.5.2. Roboty wykonczeniowe

— wyréwnanie wygtadzenie podtoza gruntem dyspersyjnym

— wykonanie warstwy samopoziomujacej gr. 5mm

— ulozenie wykfadziny PCV homogenicznej, zgrzewanej o gr. min. 2 mm z powlokg ochronng PUR,
jednorodnie Scieralnej na catej grubosci wraz z wywinigciem cokotow na Scianie o wys. 10cm

¢ Kolorystyka wyktadziny do uzgodnienia z Inwestorem

1.6. Wyszczegodlnienie i opis robot towarzyszacych i robé6t tymczasowych

Prace towarzyszace:
— utrzymanie w czysto$ci i porzadku stanowiska roboczego,

— wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

— zniesienie lub wyniesienie poza obreb obiektu materiatdw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementow i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

— segregowanie i sortowanie materiatdw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w
sktadowisku przyobiektowym,

— obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— sprawdzanie prawidtowos$ci wykonania robét,

— usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robdt, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

— oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

— wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakdéw
informacyjno-ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,



— przygotowanie materiatéw,

— zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen stanowigcych wyposazenie obiektu,

— niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych elementéw obiektu,

— wywoz na sktadowisko, zapewnienie utylizacji materiatu powstatego na skutek prowadzonych robét.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi i odpowiednimi normami.

Zgtoszenie — zgtoszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe,
Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigcq cato$¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

Budynek — jest to obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w
budownictwie.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze
wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na
jego wylacznag odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zaméwienia.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robédt, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Przedstawiciel Zamawiajagcego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
ktérej Zamawiajacy powierza nadzér nad robotami. Reprezentuje on interesy Zamawiajacego i wykonuje
biezaca kontrole jakosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét.

Polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odbiér koncowy — nazwa czynnosci polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu (robét budowlanych) przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Roboty tymczasowe - roboty, ktére sa planowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych.
Wspélny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych.

Wyréb budowlany — wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu postepowania o
zamowienie publiczne pomiedzy Zamawiajagcym (Inwestorem), a Wykonawca.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Zeszyt korespondencji — przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robét budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci.

1.8. Obowiazki Inwestora



e Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej
e Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy w catosci lub czesciowo i w terminie ustalonym
przez Inwestora i zaakceptowanym przez Wykonawce.

1.9. Ogdéilne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze réwniez Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej. Na wykonawcy
spoczywa obowigzek odpowiedzialnosci za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot.

Zamawiajacy przekaze teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbednymi do podjecia
realizacji zadania w terminie i na warunkach okreslonych w umowie.

1.9.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét.

1.9.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t Wykonawca bedzie:
» podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastep-
stwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ |okalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
¢ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru
d) przekroczenie norm hatasu.

1.9.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie wykonywania robét i pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.9.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypemieniem wymagan okreslonych wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.9.5. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu budowy i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robot, do wydania potwierdzenia zakorczenia robot
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.9.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktdére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.



Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaganych praw odnos$nie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty
bedzie informowa¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. Rozdziat Il. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatléow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robot remontowo-budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Techniczne;j.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z polskg Norma lub z aprobatg techniczng
- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej

Wykonawca robét przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajacego szczegotowe informacje o zrddle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji rob6t — wiasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zmawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatéw z
danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Kierownik robét jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywac¢ dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych:

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow przedstawione zostaty w pkt. 2.1 ST

Przygotowanie materiatdbw do uzycia , takze ich sposéb uzycia nalezy wykona¢ zgodnie z kartami
technicznymi poszczegdlnych wyrobdow.

Wykiadzina homogeniczna PCV:
Specyfikacja techniczna:
— grubosé catkowita wg PN EN 428: min. 2mm
— zabezpieczenie powierzchni: powtoka ochronna PUR
— klasa uzytkowa wg PN EN 685: — obiektowe: klasa 34
— przemystowe 43
— waga catkowita wg PN EN 430: > 2,75kg/m?
— grupa Scieralnosciwg PN EN 660-2: grupa P lub T
— wgniecenie resztkowe wg PN EN 433: <0,06mm
— odporno$¢ na krzesta na rolkach wg PN EN 425: Zadnych $ladow
— trwatos¢ kolorow wg PN EN ISO 105-B02: minimum 6
— klasa antyposlizgowosci wg DIN 51150: R9
— reakcja na ogien wg PN EN 13501-1: B; S
— przewodno$¢ cieplna wg PN EN 12524: 0,25W/(m*K)
— ocena zdolno$ci do elektryzacjiwg PN EN 1815: < 2kV
— odpornosé chemiczna wg PN EN 423 : dobra odpornosé
— odpornos¢ na bakterie i grzyby wg PN EN ISO 846-A/C: tak

Kolorystyka i wzornictwo wyktadziny musi zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Klej
Zastosowac klej zapewniajacy trwate potaczenie z podkiadem i ktéry nie powinien oddziatywaé szkodliwi na
podktad. Kompozycje klejace do mocowania wyktadzin musza spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm.

Preparat gruntujgcy
Preparat gruntujgcy podioze powinien posiada¢ krotki czas wsigkania i schniecia oraz zapewniac
odpowiednig przyczepnos$¢, oraz wzmacnia¢ podioze.

Zaprawa samopoziomujgca




ZastosowaC gotowg suchg mieszanke specjalnych cementéw, wypetniaczy mineralnych i modyfikatorow,
posiadajgca zdolno$¢ do samopoziomowania.

Materiaty pomocnicze

— listwy dylatacyjne i wykohczeniowe
— $rodki do usuwania zanieczyszczen
— $rodki do konserwacji wykfadzin

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasciwosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.3. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca skfadowania powinny by¢ okreslone i uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiajacego. Sktadowane
materiaty powinny by¢ dostepne Przedstawicielowi Zamawiajacego w celu przeprowadzenia kontroli.

2.4. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty budowlane, montowane lub instalowane w trakcie
realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wszystkie materiaty stosowane do realizacji zamodwienia w chwili dostawy na budowe musza byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie odrebnych przepiséw.

Wykonawca uzgodni z Przedstawicielem Zamawiajgcego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw do wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdét Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajagcego o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.6. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty dostarczone na plac budowy bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakosci nie moga by¢é dopuszczone do stosowania. Materiaty dostarczone na budowe, ktére nie uzyskajg
akceptacji Przedstawiciela Zamawiajagcego musza by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktéorych znajduja sie nie zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajacego materialy budowlane, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko i ponosi peing
odpowiedzialnosé techniczng i kosztows.

3. Rozdziat lll. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.

Roboty remontowo-budowlane mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych zadan. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Rozdziat IV. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by sprawne technicznie i spetia¢
wymagania w zakresie BHP oraz przepiséw o ruch drogowym. Wyroby budowlane nalezy przewozic w
oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposdb aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.
Zastosowane srodki transportu powinny by¢ odpowiednie do transportowanych wyrobow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢é dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. Rozdziat V. Wymagania dotyczace wykonania robét.

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Z chwilg przekazania wykonawcy placu budowy przejmuje on petng odpowiedzialnos¢ za stan
pomieszczen, warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Roboty remontowo-budowlane muszg by¢ prowadzone z nalezyta starannoscig, z zachowaniem
obowigzujgcych przepisdw i norm, przy uzyciu materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie i
posiadajacych odpowiednie certyfikaty, oraz z zachowaniem przepiséw BHP podczas wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg, wymaganiami ST, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on
réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych.
Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takZze w normach i wytycznych.

Polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do robdét rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i
otaczajacego terenu. Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet oraz wykona¢ odpowiednie urzadzenia do
usuwania z budynku materiatu z rozbiérki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ dokfadnie zaznajomieni z zakresem
oraz kolejnoscig prac. Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogodlnie
obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa robdt rozbiérkowych wszystkie przej$cia, pomosty i inne
niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢é odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty
zaopatrzyé w listwy obrzezne. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie
zaopatrzyé w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiérce
stale utrzymywaé w dobrym stanie technicznym.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze pod wykfadzine powinno byé¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche, oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczeh i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Wilgotnos¢ podtoza nie moze by¢ wieksza niz 3% - dla podtoza cementowego, 1,5 % - dla podtoza
anhydrytowego i gipsowego oraz 9 % dla podtoza z ptyt widrowych. Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ zbadana
bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania wykfadzin. Do wygtadzania powierzchni podtoza wykazujacego
usterki nalezy stosowa¢ masy wyrdownujace zapewniajgce nalezyta przyczepnos¢ do podtoza, krotki czas
wysychania i twardnienia oraz nie powodujace obnizenia wtasciwosci wytrzymatosciowych podtoza. W celu
uzyskania jak najlepszej jakosci podioza przy podktadach cementowych, zaleca sie stosowanie mas
wygtadzajacych (samopoziomujacych) renomowanych producentéw przeznaczonych do stosowania pod
wykfadziny elastyczne. Zaktada sie wykonanie masy samopoziomujacej gr. 5mm. Do przygotowania podioza
nalezy uzywac tylko mas wodoodpornych. Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny podtoze powinno byé
doktadnie oczyszczone i odkurzone. Podkfad anhydrytowy oraz gipsowy nalezy 24 godz. przed przyklejeniem
wykfadziny zagruntowa¢ odpowiednim $rodkiem gruntujgcym. Podktad cementowy wymaga zagruntowania.
Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny charakteryzowac sie krotkim czasem wsigkania i
schniecia oraz powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiatéw podtogowych. Podtoze
przygotowane pod cokoty powinny zachodzi¢ na sciany do wysokosci ok. 10cm. W celu uzyskania najlepszego
rezultatu nalezy sfazowaé przy pomocy szpachli wodoodpomej skok pomiedzy cokolikiem a Sciang, tak aby
otrzymac¢ ptynne przejscie. W przypadku podiozy szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocig lub nie
absorpcyjnych, wykfadzine mozna ktas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie ciggliwg konsystencje.
Zaleca sie takze dopasowanie wykfadziny, by ztacza arkuszy znalazty sie w odlegtosci nie mniejszej nig 0,5m od
najblizszego otworu.



5.4. Przygotowanie materiatu

Do wykonywania posadzek z wykiadziny powinny byé dobierane materiaty (wyktadziny, kleje, masy
wyréwnujace, $rodki gruntujgce itp.) odpowiadajace obowigzujacym normom lub swiadectwom ich dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta
okreslonej wykfadziny. Powinny one zapewnia¢ trwate potgczenie przyklejanej wyktadziny z podiozem ora nie
powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podfoze i wykfadzing. Do spawania wykfadzin nalezy stosowaé sznur
spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykfadziny. Temperatura
powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 18°C i powinna by¢
zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robdt, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
wysychania kleju. Wszystkie materiaty, a w szczegdlnosci wyktadziny PCV i kleje, nalezy dostarczy¢ do
pomieszczen, w ktdrych bedg stosowane, co najmniej 24 godz. prze ich ukfadaniem. Przed instalacjg nalezy
wybrac¢ rolki wyktadziny wg numerow fabrycznych. Nalezy zachowacé etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do
chwili zakonczenia instalacji. W miare mozliwosci rolki nalezy przewijaC przed instalacja. Nalezy je
przechowywa¢ w pozycji pionowej. Ewentualne wady towaru nalezy zgtasza¢ u dystrybutora. Zgtoszenie
powinno zawiera¢ kody barw i numer rolki, ktére SA umieszczone na etykiecie rolki.

5.5. Ukladanie wykladziny

Wykfadzina powinna by¢ na 24 h. przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie
do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podtozu tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.
Arkusze, ktore po tym czasie nie przylegajg doktadnie do podioza i wykazujg deformacje (sfalowanie, pecherze
itp.), nie moga byc¢ przyklejane i powinny by¢ przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18° C). Dopiero
wtedy nalezy przyciga¢ arkusze wykfadziny. W miare mozliwosci nalezy roztozy¢ je na pfaskim podtozu, by
materiat pozbyt sie naprezen i przyjgt temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku
dtuzszych arkuszy. Do przyklejania wykfadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslonej
wykfadziny i w instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju osakrylowego) powinny by¢
nanoszone na podkfad réwnomierng warstwa, przy uzyciu packi zgbkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe
kontaktowe ( typu kleju Kroniko ) nalezy nanosi¢ na podtoze i spéd wykiladziny za pomocg packi gtadkie;.
Powinny one zapewniaé trwate potaczenie przyklejanej wyktadziny z podtozem oraz nie powinny oddziatywac
szkodliwie na podioze i wyktadzine. Wyktadziny PCV powinny byé przyklejone do podioza catg powierzchnia,
zapewniajgc posadzce mocne i trwate zwigzanie z podtozem. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni
posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegdéw arkuszy PCV itp. Wszelkie
zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwlocznie usung¢. Arkusze wyktadziny nalezy utozyc
szczelnie; dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna byé wigksza niz 0,5 mm. Powierzchnia posadzki z
wyktadziny powinna byé réwna i pozioma. Dopuszczalne nierdwnosci badane przez przylozenie dwumetrowej
taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/ 1 mm i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia. Aby unikngé ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach sasiadujgcych ze
sobg arkuszy wykfadzin, arkusze nalezy odwracac tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe brzegi fabryczne
sgsiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

W pomieszczeniach narazonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o wysokich
wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki miedzy arkuszami wykfadzin powinny by¢ spawane. Spawanie spoin
jest rowniez wymagane w przypadku posadzek z wyktadzin antyelektrostatycznych. Spoiny spawane nie
powinny wykazywa¢ ubytkéw, miejscowych zmian barwy i uszkodzen wyktadziny w obrebie ziacza, sznur
spawajacy nalezy $cig¢ réwno z powierzchnig posadzki. Do spawania wyktadzin nalezy stosowac¢ sznur
spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wyktadziny

5.6. Uwagiogodlne

Nalezy uzywac tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin PCV i stosowac sie do wskazanh ich producenta.
Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego za pomocag koncowki do
spawania termicznego. Sciana pod cokolik winna byé zagruntowana jak podioze - niedopuszczalne jest
ukfadania cokolika z wyktadziny na malowanych lub gipsowanych powierzchniach.

Montaz wyktadziny nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.7. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych.



6.1. Zasady kontroli jakosci roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatéw i elementow. W przypadku gdy
Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia
jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca bedzie prowadzit kontrole robot z czestotliwoscia
gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Minimalne
wymagania co do zakresu i czestotliwosci kontroli sq okreSlone w Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Przedstawiciel Zamawiajacego ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

W przypadkach spornych dotyczacych jakosci Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli
materiatow i robot.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty i wyroby, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z norma lub aprobata techniczng, w przypadku dla
ktérych nie ustanowiono normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie tych badah beda dostarczone przez Wykonawce
Przedstawicielowi Zamawiajacego.

6.2. Dokumentacja budowy.
Do dokumentdéw budowy zalicza sie nastepujgace dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy
umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru robot
protokoty z narad i ustalen
zeszyt korespondencji pomiedzy kierujagcym robotami i Przedstawicielem Zamawiajacego
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci norma lub aprobaty techniczne, protokoty
koniecznosci dotyczace robot dodatkowych.
e oswiadczenie Wykonawcy o zastosowanych wyrobach budowlanych
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Przedstawiciela
Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Rozdziat VII. Sposéb odbioru roboét.

7.1. Rodzaje odbioréw robét

Przedmiotem komisyjnego odbioru robé6t bedzie bezusterkowe wykonanie robét potwierdzone
protokotami.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym rodzajom odbioréow: roboét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczny
(pogwarancyjny).

7.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Zamawiajgcemu do odbioru robot
ulegajacych zakryciu. Odbidr robét ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng =zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru wyzej
wymienionego dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca pismem powiadamiajacym Zamawiajacego przy jednoczesnym powiadomieniu Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia. (Dotyczy takze ewentualnych odbioréw czesciowych lub etapowych.)

Jakos$c i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér koncowy.
Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie oraz zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego w
umowie o wykonanie rob6t budowlanych.



Odbidr koncowy robot nastgpi po wykonaniu catosci przedmiotu umowy. Z czynnosci odbioru koncowego
przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protokoét odbioru robdt podpisany przez przedstawicieli stron
umowy. Zatgcznikami do protokotu bedg dokumenty odpowiednie do zakresu rzeczowego zadania {j.:

o Os$wiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania robét budowlanych z zakresem rzeczowym,
specyfikacjg wykonania i odbioru robot, przepisami i obowigzujacymi normami oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu terenu robot.

o protokoty odbioréw czesciowych robét ulegajgcych zakryciu,

o dokumenty potwierdzajgce jakos¢ zastosowanych wyrobow,

e karta gwarancji jakosci robét budowlanych okreslonych umowa.

Zamawiajacy przystapi do odbioru po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu umowy, potwierdzonego przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Stwierdzone podczas odbioru
usterki nie nadajgce sie do usuniecia, wynikte z niewlasciwego wykonania robot, zastosowania
niewtasciwej technologii lub niewtasciwych materiatéw, stanowig podstawe do obnizenia przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy w stopniu proporcjonalnym do utraconej wartosci estetycznej, uzytkowej lub
technicznej obiektu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia:

e jezeli nie uniemozliwiajga one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

e jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moze odstapi¢ od umowy, lub Zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, w tym takze wykonawstwa zastepczego.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych wad w ustalonym przez Zamawiajacego terminie

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych wad na koszt Wykonawcy. Dotyczy to rowniez wad i usterek

stwierdzonych w przegladach gwarancyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia

Zamawiajgcego na pismie o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanego

uprzednio przedmiotu odbioru jako wadliwego.

7.4. Odbiér robot po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbidér ,po okresie rekojmi", ktéry wymaga
przygotowania nastepujacych dokumentow:
e umowy o0 wykonaniu robét,
o protokdt odbioru korncowego,
o dokumentow potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego,
o dokumentdéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz dokumentow potwierdzajacych usuniecie
tych wad,
¢ innych dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektoréw nadzoru i
Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i uzytkownika.

7.5. Odbiér robét ostatecznych - pogwarancyjnych

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét budowlanych, zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koAcowym lub przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8. Rozdziat VIII. Sposéb rozliczenia robét

Rozliczenie naleznosci za wykonane roboty nastapi w formie wynagrodzenia ryczattowego, za kompletne
wykonanie przedmiotu zaméwienia pn.: ,,Remont podiég w salach lekcyjnych nr 10 i 11 w budynku Szkoly
Podstawowej Nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie” przedstawiona w ofercie
Wykonawcy po dokonaniu odbioru wykonanych robét przez Zamawiajacego. Warunki szczegotowe pfatnosci
okresla umowa.

Roboty, ktére sg planowane (projektowane) i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych
nalezy je uzna¢ jako naktady bezposrednie wykonania roboty podstawowej i uwzgledni¢ w cenie jednostkowe;j
robot (ogdlnej cenie ryczattowej).

Zakres robét podstawowych podlegajacych rozliczeniu wymieniono w przedmiarze robot i w Specyfikacji
Technicznej wykonania i odbioru robét, a takze w indywidualnej ocenie Wykonawcy, ktéry zostat zobligowany do
osobistego dokonania obmiaréw na miejscu wykonania rob6t i uwzglednieniu wszystkich sktadnikéw majgcych
wplyw na cene ryczattowg przedmiotu zamowienia i sporzadzong oferte.



. Rozdziat IX. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z pézn.
zm),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2013 r. poz. 1232 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z pdzn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieprnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041),
Instrukcje stosowania materiatdw wydane przez producentow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Normy zwigzane z tym tematem

Instrukcje stosowania materiatdw wydane przez producentow.



